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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z czescig biurowo-
socjalng o nowg hale magazynowsg. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dziatce nr
86/52 potozonej w Sadach przy ul. Logistycznej 23, gmina Tarnowo-Podgérne.

2. Zakres zamierzenia budowlanego.

W zakresie zamierzenia budowlanego jest dobudowa do istniejgcej hali od strony p6tnocno-
wschodniej nowej hali magazynowej. W nowej hali magazynowej projektuje sie dwa
wydzielone pomieszczenia magazynowe oraz antresole, z wydzielong klatkg schodows, takze
stuzgcy jako miejsce sktadowania materiatow.

W zakres opracowania nie wchodzi zadna infrastruktura towarzyszgca ani drogi dojazdowe do
budynku. Obiekt zostat usytuowany w taki sposéb, aby dostep do nowej hali odbywat sie
poprzez istniejgcy infrastrukture drogowa.

Projekt w zaden sposo6b nie zmienia istniejgcej na terenie dziatki infrastruktury technicznej -
sieci i instalaciji.

Wzdtuz istniejgcej drogi wewnetrznej zaprojektowano dodatkowe miejsca parkingowe dla
samochodow osobowych w liczbie 6 szt.

Dojazd i dojscie do terenu inwestycji odbywacé sie bedzie bez zmian poprzez droge publiczng
ul. Logistyczna, dz. nr 86/31.

3. Zgodnosé¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest Uchwatg nr LX/769/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia
28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
dziatalnosci gospodarczej w Sadach, po zachodniej stronie S11.

Inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 2P/U z przeznaczeniem na tereny
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, teren zabudowy ustugowe;j.

Wykaz zgodnosci z Uchwatg nr LX/769/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 28
stycznia 2014r. w zakresie projektowanych budynkow :

L.p | Tre$¢ ustaleh zabudowy dot. terenu Rozwigzanie projektowe Zgodnosé z

inwestyciji ustaleniami
Uchwaty

Funkcja zabudowy
Teren zabudowy produkcyjno- Projektuje sie hale magazynowg | TAK
magazynowej, teren zabudowy
ustugowej
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) | powierzchnia zabudowy: nie wiecej niz Powierzchnia zabudowy TAK
40% powierzchni dziatki, lecz nie mniej istniejgcej wynosi 1456,00m?
niz 1% powierzchni dziatki Projektowana powierzchnia

zabudowy wynosi 421,85m?.
taczna powierzchnia zabudowy
wynosi 1877,85 m?.

Pow. dziatki wynosi 4968,0m? co
stanowi 37,80% powierzchni
terenu.
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b) | powierzchnia biologicznie czynna: nie Projektowana powierzchnia TAK

mniej niz 30% powierzchni dziatki, biologicznie czynna wynosi
1658,60m?,
pow. dziatki wynosi 4968,0m? co
stanowi 33,38% powierzchni
terenu.

c) | linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem Nie dotyczy TAK
planu nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegtosci 10m od frontu dziatki

d) | wysokos¢ budynkow: nie wiecej niz 14m, | Wysokos¢ gérnej krawedzi attyki | TAK

projektowanej zabudowy,
mierzona od $redniego poziomu
terenu przed wejsciem do
budynku wynosi 7,91m.

e) | liczba kondygnacji nadziemnych: Hala magazynowa projektowana | TAK
- budynku magazynowego i jest jako jednokondygnacyjna.
produkcyjnego: nie wiecej niz 2
- pozostatych budynkéw: nie wiecej niz 4

f) geometria dachéw: wszystkie rodzaje Geometria dachow TAK
dachéw; maksymalne nachylenie potaci | projektowanej zabudowy -
dachowych do 30° dachy ptaskie.

g) | nakaz urzgdzenia pasa zieleni izolacyjnej | Wzdtuz p6tnocnej granicy dziatki
o0 szerokos$ci nie mniejszej niz 2,0m zaprojektowano pas zieleni

izolacyjnej o szerokosci 2,0m
zgodnie z rysunkiem
miejscowego planu.

h) | dopuszczenie ogrodzenia od drogi Teren dziatki ogrodzony zgodnie | TAK
publicznej wytgcznie w postaci azurowej, | z wytycznymi
zakaz budowy ogrodzen betonowych,
wysokos¢ ogrodzenia do 2,0m

i) dopuszczenie niwelacji terenu do nie Projektowana rzedna posadzki | TAK
wiecej niz 0,50m wzgledem istniejgcego | na poziomie 92,25m n.p.m nie
poziomu terenu oraz drog powoduje konieczno$ci niwelacji

terenu ponad dopuszczalng
wartosc.

3. | Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) | zaopatrzenie w wode: z sieci Projektowana hala nie bedzie TAK
wodociggowej na warunkach wyposazona w instalacje wodng
okreslonych przez gestora sieci

b) | odprowadzenie $ciekdéw bytowych do Projektowana hala nie bedzie TAK
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach | wyposazona w instalacje
okreslonych przez gestora sieci kanalizacyjng

c) | odprowadzenie wdd opadowych i Z uwagi na brak sieci projektuje | TAK

roztopowych: do istniejace;j i
projektowanej sieci kanalizaciji
deszczowej, a do czasu jej wybudowania
zgodnie z przepisami odrebnymi,

sie zagospodarowanie wbd
opadowych i roztopowych na
terenie dziatki - odprowadzenie
wody z powierzchni dachu
rurami spustowymi
bezposrednio na nieutwardzony
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teren bez wprowadzenia w
istniejgcy na terenie system
kanalizacji deszczowe;.

d) | zaopatrzenie w energie elektryczng: z Zaopatrzenie w energie TAK
istniejgcej i projektowanej sieci elektryczng projektuje sie z
elektroenergetycznej lub odnawialnych istniejgcego na terenie
zrodet energii, przytgcza bez koniecznosci

rozbudowy istniejgcej
infrastruktury.

e) | obowigzek zachowania systemu Zgodnie z zapisami Uchwaty TAK
melioracyjnego, a w przypadku
koniecznosci naruszenia zastosowanie
rozwigzan zastepczych

f) zasady ochrony pozarowej - zgodnie z Obiekt zostat zaprojektowany TAK
przepisami w sprawie zgodnie z obowigzujgcymi
przeciwpozarowego zaopatrzenia w przepisami.
wode oraz drég pozarowych a takze
przepisami prawa budowlanego

g) | ilos¢ miejsc parkingowych w iloSci: Zaprojektowano dodatkowe 6 TAK
- nie mniej niz 1 na kazde rozpoczete miejsc postojowych.
100m? powierzchni uzytkowej obiektéw taczna liczba miejsc
produkcyjnych, postojowych wynosi 27mp tym 1
- nie mniej niz 1 na kazde rozpoczete miejsce postojowe
50m? powierzchni uzytkowej obiektow przeznaczone sg dla
ustugowych, samochodoéw z ktérych

korzystajg osoby
niepetnosprawne.

Powierzchnia hali (istniejgca
1158,75m? + rozbudowa 448,53
m?) wynosi 1607,28 m®. Na tg
powierzchnie przypada 17mp.
Powierzchnia istniejgcego
budynku biurowo-socjalnego
wynosi 407,38m? - na tg
powierzchnie przypada 9mp.

h) | Nakaz zapewnienia stanowisk do Na terenie inwestycji znajduje TAK
przetadunku towardéw oraz miejsc sie plac manewrowy stanowigcy
postojowych dla samochodow miejsce przetadunku towaréw
ciezarowych w obrebie dziafki oraz miejsce postojowe dla

samochodu ciezarowego
i) obstuga komunikacyjna obszaru przez Dojazd do terenu inwestycji bez | TAK

ukfad istniejgcych drég,

zmian - z drogi nalezacej do
Gminy, ul. Logistyczna dz. nr
86/31.




Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalng
0 pomieszczenia magazynowe na terenie dziatki potozonej w Sadach przy ul. Logistycznej 23

4. Podstawa opracowania.

* Uchwata nr LX/769/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 28 stycznia 2014r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendow dziatalnosci
gospodarczej w Sadach, po zachodniej stronie S11.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Informacje pozyskane od Inwestora

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: zm. Dz.U. z 2016 r. poz.
1250, Dz.U. 2 2016 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 961, z pézniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 7, z pO6zniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627, z pOZniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229, z
pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z
pbzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr
75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2003 r., Nr 121, poz. 1138)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 121, poz. 1139)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

» Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspoinoty
Europejskiej

* Inne wiasciwe przepisy

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 86/52 potozona w Sadach, o powierzchni 4968,00 m®.
Obecnie teren jest zabudowany. Na dziatlce od frontu zlokalizowany jest budynek biurowo
socjalny, a dalej graniczgca z nim hala produkcyjno-magazynowa.

Istniejgce budynki wyposazone sg w instalacje elektroenergetyczne, instalacje gazowg oraz
wodno-kanalizacyjng. Na terenie dziatki znajdujg sie dwa ziemne zbiorniki retencyjno
odparowujace do ktérych sprowadzana jest woda opadowa z dachow i terenéw utwardzonych.
Dostep do istniejgcych na dziatce budynkéw zapewnia uktad pieszojezdni przebiegajacej
wzdiuz budynkdéw zakonczonej placem manewrowym stuzgcym takze jako miejsce

8
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przetadunku towaréw. Na terenie znajdujg sie utwardzone miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w ilosci 21mp oraz 1mp dla samochodu ciezarowego.

Wzdtuz granicy pétnocno-wschodniej dziatki zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie pas zieleni
izolacyjnej o szerokosci 2m.

Catos¢ dziatki ogrodzona.

Teren dziatki jest ptaski, rzedne terenu wahajg od 91,80 do 92,10 mnpm.

Poziom posadzek istniejgcych budynkéw wynosi 92,25 mnpm.

Na terenie planowanej rozbudowy znajduje sie ro$linnos¢ niska - nie ma koniecznosci
dokonywanie wycinek.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku zagospodarowania terenu w
czesci architektonicznej Projektu Budowlanego.

Budynki i obiekty budowlane

Projektowana inwestycja sktada sie z hali magazynowej stanowigcej od strony potudniowo
- wschodniej przedtuzenie elewacji istniejgcej hali. W budynku projektuje sie dwa osobne
pomieszczenia magazynowe oraz antresole z wydzielong klatkg schodowa. Pomieszczenia
magazynowe posiadajg odrebne wejscia oraz bramy i nie sg powigzane komunikacyjnie z
istniejacg halg. Poziom posadzki projektowanej hali jest identyczny jak dla istniejgcych
budynkéw i wynosi 92,25 mnpm.

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna planowanej rozbudowy odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z
drogi publicznej - ul. Logistyczna oraz poprzez istniejgce na terenie wewnetrzny uktad
komunikacyjny w postaci drogi wewnetrznej i placu manewrowego.

Jedynym projektowanym utwardzeniem jest chodnik przebiegajgcy od placu manewrowego,
wzdtuz elewacji pétnocno-zachodniej do wejscia do budynku zlokalizowanego w tej elewac;i.

W ramach inwestycji zaprojektowano dodatkowe 6 miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych. taczna ilos¢ miejsc postojowych dla samochodbéw osobowych na terenie dziatki
bedzie wynosita 26mp. Miejsca postojowe dla samochodoéw ciezarowych zostaty zapewnione
na terenie istniejacego placu manewrowego.

Sieci uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie zadnych zmian, ani rozbudowy istniejgcych na terenie dziatki sieci czy
instalacji. Projektowany budynek hali zostanie wyposazony wytgcznie w instalacje elektryczng
zasilang z rozdzielni gtbwnej zlokalizowanej w istniejgcym budynku. Nie planuje sie wpiecie
odwodnienia dachu rozbudowanej hali do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Woda
opadowa z dachu rozbudowanej czesci dachu zostanie odprowadzona na okoliczne tereny
nieutwardzone w granicach dziatki.

Ksztattowanie terenu i zieleni

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu. W poblizu projektowanej
rozbudowy do odtworzenia po pracach budowlanych zielen niska - trawa.



Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalng
0 pomieszczenia magazynowe na terenie dziatki potozonej w Sadach przy ul. Logistycznej 23

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej.
Powierzchnia terenu inwestycji (dziatka 86/52): 4968,0 m*
Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 1456,0 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej hali magazynowej: 421,85 m*
tgczna powierzchnia zabudowy: 1877,85 m?
Kubatura projektowanej hali magazynowej: 2648,57 m®
Powierzchnia utwardzen (pieszojezdni, chodnikdéw, miejsc
parkingowych i placu manewrowego): 1431,55 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (w tym): 1658,60 m°
- trawniki, 1283,43 m®
- istn. zbiorniki odparowujace, 275,79 m?
- Zielen izolacyjna 99,40 m?
Procent zabudowy terenu inwestycji: 37,80 %
Procent powierzchni biologicznie czynnej: 33,38 %

8. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskg i archeologiczna.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

W rozumieniu Rozporzgdzenia Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu 0 oddziatywaniu na
srodowisko, projektowana inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

11. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej hali 0 nowe pomieszczenia magazynowe - nowa hala.
Nowa hala jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w ktérym wydzielono pomieszczenie o
przeznaczeniu na cele magazynowe oraz antresole z klatkg schodowa, takze przeznaczong
na cele magazynowe.

W istniejgcej czesci hali produkcyjnej prowadzona jest dziatalnos¢ zwigzana z profilem firmy -
montaz wyrobéw gotowych -okapéw kuchennych z gotowych podzespotéw dostarczanych
zewnetrznie. Komponentami do montazu gotowych wyrobdéw sa: obudowy z blach
kwasoodpornych, ramy z profili stalowych kwasoodpornych, elektroniczne zestawy
sterowania, lampy i filtry. Nowo projektowana hala ma zapewni¢ miejsce do sktadowania
wyrobow gotowych oraz czesci do ich produkgciji.
W nowo projektowanej czesci magazynowej nie przewiduje sie statych miejsc pracy. Obstuge
magazynu beda stanowity osoby pracujgce w istniejgcej hali produkcyjno-magazynowe;j.
Budynek projektuje sie jako nieogrzewany.
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12. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu budowlanego

Powierzchnia terenu inwestycji 4968,0 m*
Powierzchnia zabudowy rozbudowy: 421,85 m*
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy: 448,53 m?
Powierzchnia catkowita: 486,02 m?
Wysokos$¢ budynku 791 m
Grupa wysokosci budynku niskie
Kubatura 2648,57 m®
Poziom posadzki przyziemia = £0,00 92,25 m n.p.m.

Szczegobtowy bilans miejsc postojowych w oparciu o wymagania MPZP

Minimum 1 MP na 100m? powierzchni uzytkowej obiektéw produkcyjnych i magazynowych
(hala istniejaca 1158,75m? + rozbudowa 448,58m?) 1607,28m? — wymagana ilo$¢ miejsc
postojowych 17 MP.

Minimum 1 MP na 50m? powierzchni ustugowej (istniejgcy biurowiec) 407,38m? — wymagana
ilos¢ miejsc postojowych 9 MP.

W ramach rozbudowy zaprojektowano dodatkowe 6 MP.
Istniejgce na terenie miejsca postojowe - 21MP.

taczna ilos¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wynosi 27 MP w tym jedno dla
osoby niepetnosprawne;.

Na terenie znajduje sie jedno miejsce postojowe dla samochodu ciezarowego.

Zestawienie powierzchni pomieszczen nowoprojektowanego obiektu:

Hala magazynowa

0.1 Magazyn 331,35
0.2 Pom. magazynowe 53,01
0.3 Korytarz + schody 6,73
A.1 Antresola 64,17

Razem: | 455,26m?

Uwaga : Powierzchnie podano bez uwzglednienia wykonczenia scian (tynk, ptytki)

13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek hali przyjmuje ksztatt prostopadtoscianu o wysokosci do kalenicy 7,56m. Budynek
usytuowano prostopadle do istniejgcej hali zachowujgc identyczne potozenie i wysokosé
kalenicy. Powoduje to, iz elewacja potudniowo - wschodnia jest bezposrednim wydtuzeniem
istniejgcego budynku hali. Od strony potudniowo-zachodniej usytuowano drzwi i bramy do
nowoprojektowanych pomieszczen. Na elewacji poétnocno - zachodniej znajduje sie
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dodatkowej wejscie do pomieszczenia magazynowego. Katy nachylenia potaci dachu
zastosowano identyczne jak w istniejgcej zabudowie co przy odwzorowaniu potozenia i
wysokosci kalenicy wymusito niesymetrycznosé bryty nowej hali. Od strony pétnocno -
wschodniej sciana zewnetrzna zostata wyciggnieta ponad ptaszczyzne pokrycia dachu tworzg
attyke.

Elewacje hali stanowig ptyty warstwowe w uktadzie poziomym. Gérne ptyty w kolorze RAL
9006, a pozostate w kolorze RAL 7016. W $cianach zewnetrznych (bocznych) hali
przewidziano zamontowanie pasm okiennych, ktére zapewniajg doswietlenie pomieszczen hali
Swiattem naturalnym. Na $cianie w elewacji pétnocno - wschodniej projektuje sie zadaszenie.
Dostep serwisowy na dach budynkéw poprzez istniejgcy dach oraz istniejgcg drabine z
koszem ochronnym

Cokét budynkéw  zaprojektowano jako wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze ciemno
szarym.

Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego opisano w punkcie
11. Zestawienie pomieszczen projektowanego budynku przedstawiono w punkcie 12.

Wszelkie materiaty elewacyjne oraz kolorystyke obiektu nalezy uzgodnic¢ z Projektantem przed
zaméwieniem i zastosowaniem danego materiatu.

Uwaga: Szczegétowa kolorystka i charakterystyka materiatéw wykonczeniowych elewacyjnych
zostanie okreslona w ustaleniu z Inwestorem.

14. Sposo6b spetnienia wymagan, art. 5 ust.1.

Obiekt zaprojektowany zostat w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego:

- bezpieczenstwo konstrukcji — zawarte zostato w opisie technicznym konstrukcji.

- bezpieczenstwo pozarowe - zawarte zostato w pkt. 25 niniejszego opisu technicznego,
dokumentacja zostata zaopiniowana przez rzeczoznawce ppoz.

- bezpieczenstwo uzytkowania:

- urzgdzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku zaprojektowano tak, aby nie
powodowaty ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw, przechodniéw ani kierowcow.

- nawierzchnia dojs¢ do budynku, ciggdbw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zaprojektowano z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu

- warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrona srodowiska: z informacji przekazanych przez
Inwestora wynika, iz planowane przedsiewziecie, nie bedzie emitowa¢ do $rodowiska
substancji lub energii negatywnie oddziatywujgcych na zdrowie i zycie ludzi. Oddziatywanie
obiektow bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do terenu inwestycji.

- ochrona przed hatasem i drganiami: na etapie eksploatacji przedsiewziecia gtownym zrédtem
hatasu bedg zrodta stacjonarne: wyloty centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna. Nie
bedg one jednak powodowaty przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
Srodowisku.

- charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii - zawarto w
pkt. 21 opracowania.
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15. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie ha wozkach.

Obiekt zostat przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich:

- dostep do przyziemia budynku zaprojektowano poprzez bezposredni dostep z zewnetrz z
poziomu terenu,

- zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych na terenie,

- na parterze istniejgcego budynku biurowo-socjalnego znajduje sie toaleta przystosowana dla
0s6b niepetnosprawnych,

- szerokosci drzwi wejsciowych do budynkéw zapewniajg osobom niepetnosprawnym dogodne
warunki ruchu.

16. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Uktad konstrukcyjny obiektu zawarto w opisie technicznym konstrukcji Projektu Budowlanego -
TOM II.

17. Warunki i sposob posadowienia obiektu, kategoria geotechniczna obiektu

Warunki i sposéb posadowienia obiektu wraz z kategorig geotechniczng obiektu budowlanego
zawarto w opisie technicznym konstrukcji Projektu Budowlanego - TOM Il

18. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji zawarto w
opisie technicznym konstrukcji Projektu Budowlanego - TOM II.

19. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

d A R Uc
Kody Element Opis
Materiat m W/(meK) | m2+KMW W/(m
2+K)

Sciana fundamentowa
Masa bitumiczna Botament BE91 5L 0,010 0,180 0,056 -
Styrodur XPS 0,180 0,038 4,737 -

1.
Bloczki betonowe M6 0,240 0,540 0,444 -
Masa bitumiczna Botament BE91 5L 0,010 0,180 0,056 -
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta 0.19
przez przegrode ’
Sciana zewnetrzna hali

2. Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 0,100 0,023 4,348 -
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta 0.23
przez przegrode ’
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Dach hali

3. Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 0,100 0,023 4,348 -

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta

0,23
przez przegrode

Uwaga: Analizowacé tgcznie z czescig rysunkowag
Fundamenty

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe fundamentéw zawarto w opisie technicznym
konstrukcji Projektu Budowlanego.

Sciany zewnetrzne

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe scian zewnetrznych zawarto w opisie technicznym
konstrukcji Projektu Budowlanego.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Fundamenty

Dla catego obiektu projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw, oraz $cian
fundamentowych.

Izolacje poziome $cian fundamentowych projektuje sie z warstwy papy termozgrzewalnej
uktadanej na zagruntowanym podfozu. Izolacje pionowe $cian fundamentowych projektuje sie
z warstwy masy bitumicznej. Przed wykonaniem izolacji $ciany fundamentowe nalezy
zagruntowac.

Elementy zelbetowe - tawy, stopy, stupy i podwaliny projektuje sie z betonu wodoszczelnego
W-8.

Posadzka na gruncie

Projektuje sie izolacje posadzki na gruncie w postaci dwéch warstw folii PE gr. 0,2 mm.
Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe

Projektuje sie izolacje termiczng $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8
cm.

Podwaliny hali produkcyjnej nalezy ociepli¢ na catej wysokosci polistyrenem ekstrudowanym
gr. 8cm.

Sciany zewnetrzne

Projektuje sie izolacje termiczng scian w osi "15" z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny
mineralnej o grubosci 18cm i parametrach El 120. Pozostate elewacje z ptyty warstwowej PIR
o grubosci 10cm.
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Dach

Ocieplenie dachu hali stanowi warstwowa ptyta PIR o gr. 12cm.

Elewacje

Warstwa wykonczeniowa elewaciji - ptyta warstwowa w uktadzie poziomym. W osi "15" z ptyty
warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 18cm i parametrach El 120. Pozostate
elewacje z ptyty warstwowej PIR o grubosci 10cm.

Wszelkie kolory elementéw wykonczenia elewacji dobra¢ w ustaleniu z Inwestorem.
Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne z cegly silikatowej Silka 24cm.

Wykonczenie wewnetrzne Scian projektuje sie z tynku cementowo-wapiennego.
Posadzki

Projektuje sie betonowg posadzke przemystowg zacierang na gtadko z posypka.
Stropy

Projektuje sie strop antresoli ze sprezonych ptyt kanatowych.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Wszelkie kolory elementéw wykonczenia elewaciji
dobra¢ w ustaleniu z Inwestorem.

Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy

Stolarka okienna
W Scianach zewnetrznych hali pasma okienne PCV o wspétczynniku przenikania ciepta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stolarka drzwiowa i bramowa.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci 90cm stalowe lakierowane oraz jedne
dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta 90cm stalowe lakierowane.

Bramy segmentowa ocieplona.

Kolorystyke elementéw oznaczono na rysunkach elewacji muszg one jednak uzyskaé
ostateczng akceptacje Inwestora.

20. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zawarto w
czesci w czesci elektrycznej Projektu Budowlanego - Tom Il - Instalacje elektryczne.

21. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Obiekt wyposazony bedzie wytgcznie w instalacje elektryczng. Bilans mocy urzgdzen
elektrycznych przedstawiono w projekcie elektrycznym - Tom Ill - Instalacje elektryczne.
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22. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt bedzie generowat odpady komunalne wynikajgce z funkcji magazynowe;j
w ilosciach normatywnych. Na terenie znajduje sie miejsce czasowego gromadzenia
odpadéw statych. Odpady bedg przechowywane do czasu wywiezienia przez
wyspecjalizowang firme w zamykanych pojemnikach z zachowaniem zasad segregac;ji
odpadow..

Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
sie zewnetrznych stacjonarnych zrédet hatasu. Jedynymi zrédtami emisji hatasu bedzie ruch
srodkow transportu - samochoddw osobowych pracownikéw oraz samochodow ciezarowych.

Whptyw obiektu na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na terenie dziatki nie wystepuje zielern wysoka. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac tez
na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

W rozumieniu Rozporzadzenia Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na
Srodowisko, projektowana inwestycja nie oddziatuje na srodowisko. Z informacji przekazanych
przez Inwestora wynika, iz planowane przedsiewziecie, nie powinno emitowa¢ do srodowiska
substancji lub energii negatywnie oddziatywujgcych na zdrowie i zycie ludzi. Oddziatywanie
obiektu bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do terenu inwestycji.

23. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii.

Nie dotyczy - budynek nieogrzewany.
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24. Warunki ochrony przeciwpozarowej nowoprojektowanego obiektu.

Dane budynku:

- zestawienie powierzchni

Hala magazynowa

0.1 Magazyn 331,35
0.2 Pom. magazynowe 53,01
0.3 Korytarz + schody 6,73
A.1 Antresola 64,17

Razem: | 455,26 m°

- zestawienie powierzchni zabudowy — catkowita powierzchnia zabudowy — 1877,85m?, w tym:

1. istniejgca zabudowa — 1456,0 m?
2. Projektowana rozbudowa — 421,85 m?

- wysoko$¢ — projektowany budynki zalicza sie do budynkéw niskich N (ponizej 12m) w
najwyzszym punkcie ma 7,39 m.

- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych - jedna

- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych - brak

Lokalizacja (odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektow sasiadujacych:

- od strony zachodniej budynek na sgsiedniej dziatce w odlegtosci 15,56 m.
- od strony potudniowej przylegajacy budynek produkcyjno - magazynowy.
- od strony wschodniej niezabudowana dziatka w odlegtosci 7,52 m.

- od strony pétnocnej niezabudowana dziatka w odlegtosci 5, 22m.

Minimalna odlegtos¢ zgodnie z § 272. 1 do granicy dziatki niezabudowanej z przeznaczeniem
zgodnym z MPZP winna wynosi¢ 7,5m. Z uwagi na powyzsze sciane przebiegajgcg wzdtuz
granicy pétnocnej zaprojektowano w klasie odpornosci REI 120 z wysunieciem poza lico scian
prostopadtych na 30cm z kazdej strony.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:

W projektowanych budynkach zabrania sie sktadowania materiatdbw przekraczajacych taczne
obcigzenie ogniowe 500MJ/m? zgodnie z warunkami ochrony p.poz zawartymi w projekcie.

Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego:

Gestosc obcigzenia ogniowego obliczono na podstawie informacji pozyskanych od Inwestora.
Dla strefy PM przyjeto Q < 500 MJ/m2.

Kwalifikacja pozarowa i klasa odpornosci:

Hala magazynowa — PM, klasa odpornosci pozarowej D — obnizono klase odpornosci
pozarowej do klasy ,E” z uwagi na zaprojektowanie jednokondygnacyjnego budynku PM.

- przewidywana liczba os6b — budynek nie przeznaczony dla do statego przebywania oséb.
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Elementy budynku muszg posiada¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gtéwna Konstrukci , . L Krvei
pozarowe] konstrukcia donrs] rukcja strop Sciana Sciana zrzeh rycie
budynku nosna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
»E”

W hali zaprojektowano dwa osobne pomieszczenia magazynowe oraz antresole z prowadzacag
na nig klatkg schodowa. Kazde z pomieszczen posiada osobne wyjscie ewakuacyjne. Z
pomieszczenia hali nie projektuje sie przejscia do hali istniejgcej.

Sciany oddzielenia pozarowego:

- Sciana zewnetrzna w osi "15" z uwagi na odlegto$¢ budynku od granicy niezabudowanej
dziatki zostata zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej REI120. Sciana ta zostata
wysunieta poza lico zewnetrznych $cian prostopadtych o 30cm na catej wysokosci i
wyprowadzona ponad pokrycie dachu o 30cm na catej dtugosci. Sciana wykonana zostanie w
postaci zelbetowych stupow z wienczacg belkg zelbetowg o odpornosci R120 oraz czesciowo
jako murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm o odpornosci REI120. Cata
elewacja zostanie pokryta ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej o gr. 18cm
spetniajgcymi parametry El 120. W Scianie nie projektuje sie zadnych otwordw, ani przejsé
instalaciji.

Stopien rozprzestrzeniania ognia - wszystkie elementy budynku projekiuje sie jako nie
rozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora na terenie istniejagcych obiektéw jak i
projektowanej rozbudowy nie bedg sktadowane materiaty powodujgcych koniecznosé
zaprojektowania stref lub pomieszczen zagrozenia wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe:

Rozbudowany obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej z istniejgcg halg produkcyjno -
magazynowa.

Istniejgca hala produkcyjno-magazynowa ( PM; Q < 500 MJ/m2 ) — 1158,75 m?

Nowa hala magazynowa ( PM; Q < 500 MJ/m? ) — 448,53 m?

tgczna powierzchnia hal: 1607,28 m? < od dopuszczalnych 20000 m? (dla PM; Q<500 MJ/m?2)
Projektowany obiekty zaprojektowano z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ogien (NRO)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
22009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdézn. zm.1)) obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem,
kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagaja
uzgodnienia, s3:
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budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL |l
lub ZL V,

budynek nalezgcy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l lub ZL 1V,

budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza.

W 2zwiazku z powyzszym - brak jest koniecznosci uzgodnienia projektu 2z
rzeczoznawcami ds. p-poz.

Warunki ewakuaciji:

- szerokosc¢ wyjs¢ z pomieszczen — minimum 0,9m ( zgodnie z § 239.1)

- szerokos¢ wyjs¢ z budynku — wyjscia min 0,9 m ( zgodnie z § 239.4)

- kierunek otwierania drzwi — na drogach ewakuacyjnych drzwi otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji — na zewnatrz ( zgodnie z § 239.2)

- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — nie przekracza 40m i 75m ( zgodnie z § 237. 1).

- szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych — minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w
pomieszczeniach wnosi 0,9m ( zgodnie z § 237. 10).

- szerokosc klatek schodowych — biegu 1,20m ( zgodnie z § 68.1,2 wymagane 1,2m),

- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe — w budynkach
projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- 0znakowanie ewakuacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych:
- obiekt wyposazony wytgcznie w instalacje elektryczng

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:

Projektowane budynki nalezy wyposazy¢ w:
- podreczny sprzet gasniczy,

- oSwietlenie awaryjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacje odgromowa.

Gasnice i urzadzenia ratownicze

Budynki nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2kg lub
3dm® na 100m? zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych, terendw.

Zaopatrzenia wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewidziano hydranty zewnetrzne nadziemne

DN 80 umieszczone na sieci wodociggowej przeciwpozarowej . Najblizszy istniejgcy hydrant
nadziemny znajduje sie w odlegtosci 71,9m istniejgcego od budynku. Przy rozbudowie sieci

wodnej planuje sie wykonanie kolejnego hydrantu.

Dla budynku o kubaturze powyzej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s tgczenie z co
najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.
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Dla obiektéw najblizszy istniejgcy hydrant nadziemny znajduje sie w odlegtosci 71,9m od
budynku. Pry rozbudowie sieci wodnej planuje sie wykona¢ kolejny hydrant. Lokalizacja
hydrantu znajdowac sie bedzie w odlegtosci od 5 do 75 m od projektowanych obiektow.

Dojazd pozarowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030) do obiektéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Na teren inwestycji zapewniono dojazd z drogi publicznej - ul. Logistycznej poprzez wjazd o
szerokosci 8,0 m. Réwnolegle do podtuznej krawedzi budynkéw znajduje sie droga
wewnetrzna.

25. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

» Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem,
a takze z projektantem i za jego zgoda.

» Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, kitére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiso6w technicznych i zasad sztuki budowlanej

» Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji

» Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z autorami projektu.

» Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

» Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

* Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

» Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.

Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
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26. INFORMACJA BIOZ

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescia biurowo-socjalnag o
pomieszczenia magazynowe na terenie dziatki o nr ewid. 86/52 potozonej w Sadach, gm.
Tarnowo Podgoérne

SPIS TRESCI :

l. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych prac.

2. Wykaz i charakterystyka istniejagcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Procesy budowlane zwigzane z budowg projektowanego budynku wymagajg wykonania
nastepujacych robét budowlanych ;

- roboty ziemne;

- roboty ciesielskie;

- roboty zbrojarskie;

- roboty betoniarskie i murarskie;
- roboty zwigzane z konstrukcjg stropu;
- roboty izolacyjne;

- roboty impregnacyjne

- roboty dachowe i dekarskie

- roboty tynkarskie;

- roboty instalacyjne;

- roboty $lusarskie i spawalnicze;
- roboty malarskie;

- inne roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz i charakterystyka istniejgcych obiektow budowlanych ;
Opis istniejagcego zagospodarowania zawarto w opisie technicznym architektury.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy ( przy budowie nowych
obiektow ).

- Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m
nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drég dla taczek nie moze by¢ wieksze niz 10%.

- Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustrada.

- Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszeni ciezaréw, nie powinno miec
spadu wiekszego niz 10%.

- Sktadowanie materiatbw powinno sie odbywac¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio  wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatbw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych. Przy sktadowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujagce minimalne
odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5m - od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m - miedzy stosami elementow, a budynkiem, kt6ry bedzie w fazie realizacji.

- Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ po
budowie w opakowaniach producenta.
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- Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.
- Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

- Diugosc¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewodéw ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikéw. Ewentualna wysokos¢
zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robét budowlanych,
transportu i ruchu.

- Eksploatowane urzgdzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawaé okresowym
ogledzinom, przeglagdom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw
dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu,
przeglad co najmniej raz na szes¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po
przeniesieniu na inne miejsce i przed wtgczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

- Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatébw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

- Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oso6b i rozmieszczone na terenie budowy
tak, aby odlegto$¢ od najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50 m.
Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych mogg sie zajmowaé wytgcznie osoby
posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E" - eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do |
kV. Kontrole urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzac co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co
najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz
ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesiac;

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

- Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposOb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac zagrozenia
porazeniem pradem elekirycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet
Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V)
za pomocga transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci. Stojaki
o$wietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:
- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga
znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,
b) samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢
tego prgdu moze by¢ réwna lub wieksza od bezpiecznej.
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Ponadto sztuczne zrédto swiatta nie moze powodowac w szczegolnosci:

- wydtuzonych cieni,
- ol$nienia wzroku,

- zmiany barwy znakéw lub zaktéceh odbioru i postrzegania sygnatéw oraz

znakow stosowanych w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:

Roboty ziemne

doprowadzajacych energie elektryczng

Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologiag rob6t  |niska
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robo6t przy niska
czynnosciach instalacyjnych

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatbw do wykonania szalunkéw niska
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow Srednia
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez Srednia
nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw Srednia

Prace na wysokosci

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy przed

upadkiem

nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow |Srednia
sprzetu ochronnego

niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych Srednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, Srednia
m.in. nieprowadzenie szkolen

niska swiadomos¢ zagrozenia duza
niewtasciwa organizacja pracy duza

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie

Skala zagrozenia

upadek z wysokosci

wysoka

ztamanie konczyn Srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia Srednia
porazenie piorunem Srednia
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Roboty

uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych |duza
kondygnacji rusztowania

Montaz i demontaz konstrukcji
Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwos$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci  [wysoka
organizacji montazu
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci  [wysoka
ciezaru elementéw konstrukciji
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen |Srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem |$rednia
elementow lub ich przemieszczaniem
nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do duza
zawiesi
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy |duza
pracach na wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
spawalnicze
Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewtasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie srodkdédw ochrony osobistej przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzeniami rgk
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem Srednia

Roboty

Roboty

wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pradem wysoka

oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru niska

zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania stali zbrojeniowej

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz Srednia

rusztowan

mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic duza

ochronnych

prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach niska
atmosferycznych
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Roboty

ciesielskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone

nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania elementéw deskowan

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen duza
dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen wysoka
indywidualnych

pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg duza
stabilnosci lub stabilizowanie elementéw w sposob

niewystarczajacy

prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong Srednia
technologia

rozpoczecie rozbiorki bez polecen przetozonego Srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajgcymi duza

gwozdziami

murowe i tynkarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu duza
mozliwos$¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych

zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub wysoka
przetadowywanej zaprawy

zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidtowo wykonane rusztowania wysoka
samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych wysoka
(demontaz barierek)

wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych

upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi |duza
zabezpieczeniami otwordéw w stropach, demontaz barierek

wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich duza
zabezpieczen przy przejmowaniu materiatdéw z pojemnikéw
podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy, duza
niezgodny z przepisami

mozliwos¢ poslizgnie¢ i urazéw spowodowana brakiem duza
porzadku na stanowisku pracy

urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci duza
porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej duza

Roboty

dachowe i dekarskie
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Zagrozenie Skala zagrozenia

wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach b. wysoka

wykonywanie czesci robét na skraju dachu (obrobki blacharskie) |b. wysoka

poruszanie sie po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami duza
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzgadzen duza
transportowych do podawania materiatébw na dach

stosowanie materiatow szkodliwych i gorgcych duza
uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatéw Srednia

dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas  |$rednia
ogrzewani mas bitumicznych
ol$nienia spowodowane odbiciem swiatta od powierzchni dachu |duza

Roboty malarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych Srednia
stosowanie substancji mogacych spowodowac alergie Srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi |duza
pod cisnieniem
niebezpieczenstwo pozaru mata

Roboty impregnacyjne

Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre Srednia
mozliwo$¢ oparzenia Srednia
podraznienia i alergie duza

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh (kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z
rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich uniknigcia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robot lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.;
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a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity i
Srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie
winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzielic i
nie pozwoli¢ na wstep 0s6b na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego
uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadaé
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowac zgodnie z
jego przeznaczeniem.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych powinno sie odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegélnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywac tylko pracownicy majacy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
$wiadectwami, itp). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyC transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie powinien sie znajdowaé sprzet
tacznosciowy (np. telefon komorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z
wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
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