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ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA)
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UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie prace budowlane w szczegolnosci ziemne i geotechniczne wykonywagé pod statym nadzorem
geotechnicznym.

4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwi¢
w oparciu o zweryfikowane gabaryty obiektu.

5. Kolorystyke elewacji wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta.

7. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.

8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sig z dokumentacja jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasénic¢ z autorami projektu.

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda autorow.

10. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

11. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnocze$nie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.
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Inwestor:
Jeven Sp.zo.0.
ul. Ztotowska 65
60-184 Poznan
Etap:
PROJEKT BUDOWLANY
Temat:

Rozbudowa bundynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalng
0 pomieszczenia magazynowe

Adres inwestycji:
Sady, ul. Logistyczna 23
62-080 Tarnowo Podgérne
dziatka o nr ewid. 86/52

Temat:
ELEWACJE BOCZNE
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Antczak 70/89/PW
Opracowa: mgr inz. Piotr Cutter
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Magdalena Dzioba | WP-OIA/OKK/UpB/14/2006
Data: 11,2019 Skala: 1:100
Branza: Nr Rysunku:

ARCHITEKTURA A-5




