
Witryna Aluminiowo -szklana w fasadzie istniejącej hali 

 

Opis techniczny: 

1. Konstrukcje: aluminiowe 

2. Lokalizacja: istniejąca hala, oś A/3-4  

3. Ilość pozycji: 1. Ilość konstrukcji: 1 

4. Wymiar: 6,0 x 2,2 m 

5. Całkowita powierzchnia: 13,0 m2. 

6. Całkowity obwód: 16,2 m. 

7. Kolor profili: RAL 9007 

8. Kolor okuć: RAL 9007 

9. Szyby: Antisol 6mm ESG / SSP16A / 6 ESG LE / SSP16A / VSG 44.2 LE U=0,6 

10. Samozamykacz na skrzydło czynne drzwi 

11. Ciepłe ramki 

12. Fartuch EPDM 

13. Obróbki blacharskie 

 

Wykonanie prac w zakresie: 

1. Demontaż płyt warstwowych w ścianie istniejącej hali w osi A/3-4 wraz z obróbkami 

– 2 szt. 

2. Skucie istniejącej podwaliny do poziomu 0,0 m, na odcinku 6,0 m, 

3. Dostawa i montaż ryglówki stalowej pod montaż witryny, 

4. Wykonanie obróbek blacharskich, 

5. Wykonanie witryny 

  

 


