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< | folia_dachowa PVC 1,5mm ‘plyta warstwowa z rdzeniem PIR  10cm tynk 1,5cm
= |plyty PR 12cm konstrukcja stalowa hali 25¢cm $ciana_murowana 24cm
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T plyta warstwowa z rdzeniem PIR  10cm
|sciana murowana  24em izolacja_powtokowa
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=) blacha trapezowa TR—45 styrodur XPS 8cm
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D1 D3 plyta warstw. z rdzeniem z welny 18cm S9
mineralnej EI120 tynk 1,5cm
balustrada_stalowa S1 obrobka powlekana 0,5mm $ciona_murowana 24cm scianamurowana 24cm
h=110cm folia_dachowa PVC 1,5mm tynk 1,5cm styrodur XPS 8cm
plyta 0SB 2,5cm tynk 2ywiczny
welna mineralna 5cm sS4
= wieniec zelbetowy 40cm
folia_dachowa PVC 1,5mm U1
|wetna mineralha  Sem
R R BB Y 0k, P1 wieniec zelbetowy 40cm kostka _betonowa 6em
& ; " dzeni i podsypka_piaskowo—cem. 3cm
posadzka_przemysfowa 15cm plyta warstw. 2 rdzeniem z welny 18cm odbudowa Rm=5MPa
folia_izolacyjna PE x2 0,2 mineralnej EI120 P 10cm
& 0lla_izolacyjna Tt x ,cmm ) istniejace podtoze nosne
7s beton C8/10 10cm
- J@@@ podbudowa poszadzki [Sﬂ
= 4
S podwalina zelbetowa W-8 18cm
P2 styrodur XPS 8cm
P1 - P1 warstwa wykonczeniowa 2cm ynk zywiczny
B~ - T e e o = plyty kanatowe HC200 20cm
- = = CYeyeveyyyeverekeeys  —(),0)
= 4 . 4 hd Vi . podwalina zelbetowa W-8 18cm
L [styrodur XPS 8cm
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OPIS MATERIALOW:
[77777] sciany murowane Silka 24

C———— podwaliny zelbetowe (gr. 18cm)

VA zelbef

XYY izolacja termiczna z ptyt warstwowych gr.18 cm
z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci El 120

izolacja termiczna z ptyt warstwowych gr. 10cm
z rdzeniem PIR

UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie prace budowlane w szczegolnosci ziemne i geotechniczne wykonywagé pod statym nadzorem
geotechnicznym.

4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwic¢
w oparciu o zweryfikowane gabaryty obiektu.

5. Wszystkie drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem producenta.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako$ci
jedynie za zgoda projektanta.

7. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.

8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sig z dokumentacja jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasénic¢ z autorami projektu.

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda autorow.

10. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

11. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnocze$nie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.
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