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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr. Nazwa Pow. [m?] Posadzka
0.1 Magazyn 331,35 betonowa
0.2 Pom. magazynowe 53,01 betonowa
0.3 Korytarz + schody 6,13 ceramiczna
A1 Antresola 64,17 betonowa
Razem 455.26

OPIS MATERIALOW:
V77777 sciany murowane Silka 24

——— podwaliny zelbetowe (gr. 18cm)

zelbef

izolacja termiczna z ptyt warstwowych gr.18 cm
z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosSci EI 120

izolacja termiczna z ptyt warstwowych gr. 10cm
z rdzeniem PIR

UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie prace budowlane w szczegolnosci ziemne i geotechniczne wykonywagé pod statym nadzorem
geotechnicznym.

4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwi¢
w oparciu o zweryfikowane gabaryty obiektu.

5. Wszystkie drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem producenta.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta.

7. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.

8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sig z dokumentacja jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasénic¢ z autorami projektu.

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgoda autorow.

10. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

11. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnocze$nie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.

pphu Qest Stawomir Tomczak
inwestycje, projekty, doradztwo, wykonawstwo, nadzory
ul. Jaworowa 9, 62-050 Mosina, tel/fax 61 8 137 658, e-mail: gest4@wp.pl

Inwestor:
Jeven Sp.zo.0.
ul. Ztotowska 65
60-184 Poznan
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0 pomieszczenia magazynowe
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