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* - urzgdzenia do uktadu pomiarowego
wigcznie - po ich wymianie
przystosowac¢ do plombowania

Moc przytgczeniowa

Pp = 100 kW
Ib =155,2 A przy tgfi = 0,40

Z SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

ENEA OPERATOR SP. Z O.0.

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie prace budowlane w szczegdinosci ziemne i geotechniczne wykonywac pod statym nadzorem
geotechnicznym.

4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamowi¢

w oparciu o zweryfikowane gabaryty obiektu.

5. Wszystkie drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem producenta.
6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta.

7. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.

8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacia jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasnic¢ z autorami projektu.

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgoda autoréw.

wytgcznik pradu
YEY20510 ] Agregat chtodniczy centrali NW1
: YEYZ0 o8 ] Agregat chtodniczy centrali NW1
TN-S Tablica biurowa - parter ]
Bateria kondenstorow
YKYZo 5x16
BK
_NAM:BN
Rozdzielnica biurowa - pietro
YKYZzo 5x16
TR2
TN-C
W.L.Z.- YAKXs 4 x 150 mm2, Rozdzielnica technologii - parter
YKYZzo 5x50

OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA:

- Szafy elektryczne

- Szafy dostarczone z urzgdzeniem

TR1

YKYZo 5x6

KES

10. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
11. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.
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Inwestor:
Jeven Sp. z 0.0.

ul. Ztotowska 65

60-184 Poznan
Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Bundynek produkcyjno-magazynowy z cze$cig biurowo-socjalng
zlokalizowany na terenie dziatki o nr ewid. 86/52
potozonej w Sadach, gmina Tarnowo Podgorne

Temat:
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA RG1
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:
Projeidant: mgr inz. Karol Walczak WKP/0150/POOE/ 08
Sprawdzajacy: | jnz. Wiadystaw Graczyk 23/PW/91
Data: 01.2018 Skala:
Branza: Nr Rysunku:

ELEKTRYCZNA E-07 RO




