Czesc opisowa -Instalacja 01

Wytyczne techniczne

1. Opis instalacji:

1.1.

1.2.
1.3.

Instalacja fotowoltaiczna wykonana na dachu budynku
produkcyjno -magazynowego

Moc instalacji: 49,875 KWp

Instalacja przytgczona do sieci elektroenergetycznej w ukfadzie:
ON GRID

2. Opis budynku:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Dach: dwuspadowy ze spadkiem 5%

Konstrukcja dachu: dzwigary, ptatwie, blacha trapezowa
Pokrycie dachu/izolacja: wetna, membrana PVC
Konstrukcja dachu pod instalacje PV: krééce (rura @30),
wyciggniete ponad poszycie dachu na wysokos¢ H=30 cm

3. Wytyczne paneli fotowoltaicznych:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

Moc: 375 W,

llos¢: 133 szt.

Technologia ogniw: Monokrystaliczne, Half -Cutt, 9 BB
Sprawnos¢: min.: 20,4%

Tolerancja mocy: min.: 0/4,99 Wp

Klasa bezpieczenstwa: Il

Maksymalne napiecie systemu 1000/1500 DC
Temperatura robocza: min.: -40/+85 °C

Gniazdo przytgczeniowe: IP67

Diody by-pass: min.: 3szt.

Konektory: MC4 kompatybilne, IP68

Parametry mechaniczne:

e odpornos$¢ na obcigzenie statyczne: min.: 8100 Pa
e odpornosé na site wiatru: min.: 5400 Pa

e odpornos$¢ na kule gradowa: min.: =55 mm, V=123km/h
Wymiary:

e dtugosc: max.: 1780 mm

e szerokos¢: max.: 1050 mm

e grubosc¢ ramki: min.: 40 mm

Szyba frontowa: hartowana, grubos¢: min. 3,2 mm



3.15. Waga: max.: 20 kg
3.16. Wspotczynnik wypetnienia: min.: 79%
3.17. Powtoka antyrefleksyjna
4. Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed kradzieza:
Panele fotowoltaiczne powinny posiadac¢ zalaminowang naklejke z
logiem ,,Norway Grants”. Logo powinno by¢ umieszczone w sposdb
trwaty pod szyba frontowg. Logo w zatgczniku.
5. Wytyczne dla falownika:
5.1. Moc wyjsciowa (AC): 50 KW
5.2. Sprawno$¢é: min.: 98,5%
5.3. llos¢ MPPT: min.: 6
5.4. llos¢ wejs¢ DC: min.: 12
5.5. Znamionowa czestotliwos¢: 50Hz
5.6. Regulowany wspéfczynnik mocy: min.: od 0,8 do -0,8
5.7. llos¢ faz: 3
5.8. Zabezpieczenia:
e roztgcznik DC
e zabezpieczenie przed pracy wyspowa
e ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci
e zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji DC
e monitoring btedéw tanncucha DC
e wykrywanie tuku w tanncuchu DC
e ochrona przeciwprzepieciowa DC, Typ Il
e ochrona przeciwprzepieciowa AC, Typ Il
e monitorowanie izolacji
e zabezpieczenie réznicowo -prgdowe
5.9. Komunikacja:
e Bluetooth + APP
e Wi-Fi
e RS485
e USB
e PLC
e LAN
5.10. Topologia: bez transformatora
5.11. Klasa ochrony: IP65
5.12. Certyfikaty: NC RFG zgodny z Rozporzgdzeniem Komisji (UE)
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sieci dotyczqgcy wymogow w zakresie przytqgczenia jednostek
wytworczych do sieci)
5.13. Lokalizacja: w okolicy RG2
6. System montazowy:
6.1. Konstrukcja pierwszorzedowa:

na wyprowadzonych z konstrukcji hali kréécach wykonaé
podkonstrukcje. Profil aluminiowy zamkniety 60x40x4
profile mocowane na $ruby (A2) do stupkow

6.2. Konstrukcja zasadnicza:

na konstrukcji pierwszorzedowej wykonac konstrukcje
gtéwng instalacji

jako konstrukcje zastosowaé podpory (typ: ekierka -
aluminium), kat nachylenia 15°

na tréjkatach wsporczych mocowac profile do montazu
paneli PV (profil 40x40, gteboki kanat, aluminium)
panele PV montowane na profilach za pomocg klem
montazowych

Sruby: stal nierdzewna (A2)

elementy konstrukcji aluminium

. Wytacznik p. poz. DC

7.1.  Typ: automatyczny. Przy zaniku napiecia AC wytgcznik roztacza
obwody DC

7.2. Kazdy obwdd DC zabezpieczy¢ wytgcznikiem DC.

7.3. Lokalizacja wytgcznika DC: na konstrukcji gtdwnej, pod panelami

PV
. Zabezpieczenia DC:

Kazdy obwdd zabezpieczyc:

SPDT1+T2:co15m

nadpradowy: gPV (parametry zgodnie z charakterystyka
pradowag paneli PV)

zastosowac rozdzielnice DC

. Zabezpieczenia AC:

Rozdzielnica AC:

SPD T1+T2
nadpragdowe
réznicowo -pradowe
roztgcznik izolacyjny



e zabezpieczenia dobra¢ wg. charakterystyki prgdowo -
napieciowej falownika (po stronie AC)
10. Trasy kablowe:

10.1. Trasy kablowe powinny by¢ uktadane w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu lub konstrukgji
wsporczej. Przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych
korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre krawedzie koryt jak rowniez
miejsca wejscia i wyjscia kabli z koryt.

10.2. Wszystkie przewody DC, AC prowadzi¢ w ostonach (peszel)
wytgcznie z materiatu niepalnego, a takze odpornego na
promieniowanie UV

11. Okablowanie:

11.1. DC:

e przewdd fotowoltaiczny z podwdjng izolacjg 6mm?, klasa
Dca zgodna z norma EN 50575:2014.

e kable instalowane w wigzkach lub kable instalowane
pojedynczo uwzgledniajgce wymagang klase reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-6:2019.

e przewdd YKYzo 0,6/1 kV , 5 zyt (przekrdj dobra¢ do mocy
falownika)
e reakcja na ogienn wg CPR Eca
e kable instalowane w wigzkach lub kable instalowane
pojedynczo uwzgledniajgce wymagang klase reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-6:2019.
12. Konektory DC:
Konektory: MC 4, kompatybilne z konektorami paneli PV,
13. Instalacja ekwipotencjalna:

13.1. Wykonaé potaczenia wyrdwnawcze ram paneli, konstrukcji, tras
kablowych, falownika. Ponadto nalezy zastosowaé ograniczniki
przepiec po stronie DCi AC.

13.2. Wymagane zachowanie odstepdw separacyjnych od instalacji
odgromowej obiektu zgodnie z PN-EN 62305-3:2011

14. Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej obiektu:

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wpigé¢ do rozdzielni gtdwnej RG1



