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REWIZJE:

Lp./Re.

Zakres

1/R1

Zmiana lokalizacji wyrzutni dachowej na dachu hali

UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,

odch

ytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie prace budowlane w szczegolnosci ziemne i geotechniczne wykonywac pod statym nadzorem
geotechnicznym.
4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwic¢

wop

arciu o zweryfikowane gabaryty obiektu.

5. Wszystkie drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem producenta.
6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta.
7. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.
8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sig z dokumentacia jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasnic z autorami projektu.
9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgoda autorow.
10. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
11. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnoczes$nie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.

— pphu Qest Stawomir Tomczak
I]I]I] I]I]I] inwestycje, projekty, doradztwo, wykonawstwo, nadzory
£ ul. Jaworowa 9, 62-050 Mosina, tel/fax 61 8 137 658, e-mail: gest4@wp.pl
Inwestor:
Jeven Sp. zo.0.
ul. Ztotowska 65
60-184 Poznan
Etap:
PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt:

Bundynek produkcyjno-magazynowy z czescig biurowo-socjalng,
Zlokalizowany na terenie dziatki o nr ewid. 86/52
potozonej w Sadach, gmina Tarnowo Podgérne
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