INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - CZESC NADZIEMNA
LEGENDA

RS 8110 i
pracien amaryiny
FBcm nad pokeyciem RS 9110

e = — ————— — PROJEKTOWANY ZWOD POZIOMY NISKI NIEIZOLOWANY
DRUT Fe—Zn ¢ 8mm

— PRZEWOD ODPROWADZAJACY NATURALNY
ZBROJENIE StUPA ZELBETOWEGO

twoirieris przez_alijke
. marki STA

° — PROJEKTOWANE POLACZENIE SKRECANE

UWAGI:

— WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY, WYSTAJACE PONAD
POLAC DACHOWA NALEZY CHRONIC IGLICAMI ODGROMOWYMI.

REZYSTANCJA UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Ruz. </= 10 omdw

UWAGI:

1

G 4348,

kakerica alenica

pracownkow, po staym nadzorem techricznym
2

odchyliod projektu nalezy konsultowat 2 pojekiantem.
o :

geotechnicznym.
i

fasad,

W oparc o zweryfkowane gabaryty biekl,
5

6
edyni 22 20003 projitanta
7
Norm Polsich.
8
wyfaént 2 autorami prjektu

s 1
10
11, Rysunek

4
-

Tnwestor.

Jeven Sp.zo.0.
ul. Ziotowska 65
60-184 Poznari

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt

Bundynek ji z czedcia b jalng.
zlokalizowany na terenie dziatki o nr ewid. 86/52
potozonej w Sadach, gmina Tamowo Podgome

RS o110

RS 0110
Temat:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -RZUT DACHU

"3

e Nazuisko N uprauni Podis

Pt mgring. Karol Walczak kP10 0

Sorawizaites. | ing. Wiadysiaw Graczyk 2Pwm

R 9125

R 02

RS 9110

RS 9110
Dz 012016 Siaa 10

Branea N Fysork
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