
Część opisowa -Instalacja 01 

Wytyczne techniczne 

 

1. Opis instalacji: 

1.1. Instalacja fotowoltaiczna wykonana na dachu budynku 

produkcyjno -magazynowego 

1.2. Moc instalacji: 49,875 KWp 

1.3. Instalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej w układzie: 

ON GRID 

2. Opis budynku: 

2.1. Dach: dwuspadowy ze spadkiem 5% 

2.2. Konstrukcja dachu: dźwigary, płatwie, blacha trapezowa 

2.3. Pokrycie dachu/izolacja: wełna, membrana PVC 

2.4. Konstrukcja dachu pod instalację PV: króćce (rura Ø30), 

wyciągnięte ponad poszycie dachu na wysokość H=30 cm 

3. Wytyczne paneli fotowoltaicznych: 

3.1. Moc: 375 W, 

3.2. Ilość: 133 szt. 

3.3. Technologia ogniw: Monokrystaliczne, Half -Cutt, 9 BB 

3.4. Sprawność: min.: 20,4% 

3.5. Tolerancja mocy: min.: 0/4,99 Wp 

3.6. Klasa bezpieczeństwa: II 

3.7. Maksymalne napięcie systemu 1000/1500 DC 

3.8. Temperatura robocza: min.: -40/+85 °C 

3.9. Gniazdo przyłączeniowe: IP67 

3.10. Diody by-pass: min.: 3szt. 

3.11. Konektory: MC4 kompatybilne, IP68 

3.12. Parametry mechaniczne: 

• odporność na obciążenie statyczne: min.: 8100 Pa 

• odporność na siłę wiatru: min.: 5400 Pa 

• odporność na kulę gradową: min.: ϕ=55 mm, V=123km/h 

3.13. Wymiary: 

• długość: max.: 1780 mm 

• szerokość: max.: 1050 mm 

• grubość ramki: min.: 40 mm 

3.14. Szyba frontowa: hartowana, grubość: min. 3,2 mm 



3.15. Waga: max.: 20 kg 

3.16. Współczynnik wypełnienia: min.: 79% 

3.17. Powłoka antyrefleksyjna  

4. Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed kradzieżą: 

Panele fotowoltaiczne powinny posiadać zalaminowaną naklejkę z 

logiem „Norway Grants”. Logo powinno być umieszczone w sposób 

trwały pod szybą frontową. Logo w załączniku. 

5. Wytyczne dla falownika: 

5.1. Moc wyjściowa (AC): 50 KW 

5.2. Sprawność: min.: 98,5% 

5.3. Ilość MPPT: min.: 6 

5.4. Ilość wejść DC: min.: 12 

5.5. Znamionowa częstotliwość: 50Hz 

5.6. Regulowany współczynnik mocy: min.: od  0,8 do -0,8 

5.7. Ilość faz: 3 

5.8. Zabezpieczenia: 

• rozłącznik DC 

• zabezpieczenie przed pracą wyspową 

• ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci 

• zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji DC 

• monitoring błędów łańcucha DC 

• wykrywanie łuku w łańcuchu DC  

• ochrona przeciwprzepięciowa DC, Typ II 

• ochrona przeciwprzepięciowa AC, Typ II 

• monitorowanie izolacji 

• zabezpieczenie różnicowo -prądowe 

5.9.  Komunikacja: 

• Bluetooth + APP 

• Wi-Fi 

• RS485 

• USB 

• PLC 

• LAN 

5.10. Topologia: bez transformatora   

5.11. Klasa ochrony: IP65 

5.12. Certyfikaty: NC RFG zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 
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sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 

wytwórczych do sieci) 

5.13. Lokalizacja: w okolicy RG2 

6. System montażowy:   

6.1. Konstrukcja pierwszorzędowa: 

• na wyprowadzonych z konstrukcji hali króćcach wykonać 

podkonstrukcję. Profil aluminiowy zamknięty 60x40x4 

• profile mocowane na śruby (A2) do słupków 

6.2. Konstrukcja zasadnicza: 

• na konstrukcji pierwszorzędowej wykonać konstrukcję 

główną instalacji 

• jako konstrukcję zastosować podpory (typ: ekierka -

aluminium), kąt nachylenia 15° 

• na trójkątach wsporczych mocować profile do montażu 

paneli PV (profil 40x40, głęboki kanał, aluminium) 

• panele PV montowane na profilach za pomocą klem 

montażowych 

• śruby: stal nierdzewna (A2) 

• elementy konstrukcji aluminium 

7. Wyłącznik p. poż. DC 

7.1. Typ: automatyczny. Przy zaniku napięcia AC wyłącznik rozłącza 

obwody DC 

7.2. Każdy obwód DC zabezpieczyć wyłącznikiem DC.  

7.3. Lokalizacja wyłącznika DC: na konstrukcji głównej, pod panelami 

PV 

8. Zabezpieczenia DC: 

Każdy obwód zabezpieczyć: 

• SPD T1+T2: co 15 m 

• nadprądowy: gPV (parametry zgodnie z charakterystyką 

prądową paneli PV) 

• zastosować rozdzielnicę DC 

9. Zabezpieczenia AC: 

Rozdzielnica AC: 

• SPD T1+T2 

• nadprądowe 

• różnicowo -prądowe 

• rozłącznik izolacyjny 



• zabezpieczenia dobrać wg. charakterystyki prądowo -

napięciowej falownika (po stronie AC) 

10.  Trasy kablowe:   

10.1. Trasy kablowe powinny być układane w metalowych korytach 

kablowych trwale przymocowanych do dachu lub konstrukcji 

wsporczej. Przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych 

korytach należy zabezpieczyć ostre krawędzie koryt jak również 

miejsca wejścia i wyjścia kabli z koryt.  

10.2. Wszystkie przewody DC, AC prowadzić w osłonach (peszel) 

wyłącznie z materiału niepalnego, a także odpornego na 

promieniowanie UV 

11.   Okablowanie: 

11.1. DC: 

• przewód fotowoltaiczny z podwójną izolacją 6mm², klasa 

DCA zgodna z normą EN 50575:2014.  

• kable instalowane w wiązkach lub kable instalowane 
pojedynczo uwzględniające wymaganą klasę reakcji na 
ogień wg PN-EN 13501-6:2019. 

11.2. AC: 

• przewód YKYŻO 0,6/1 kV , 5 żył (przekrój dobrać do mocy 
falownika) 

• reakcja na ogień wg CPR ECA 

• kable instalowane w wiązkach lub kable instalowane 
pojedynczo uwzględniające wymaganą klasę reakcji na 
ogień wg PN-EN 13501-6:2019. 

12.    Konektory DC: 
   Konektory: MC 4, kompatybilne z konektorami paneli PV, 

13.    Instalacja ekwipotencjalna: 
13.1. Wykonać połączenia wyrównawcze ram paneli, konstrukcji, tras 

kablowych, falownika. Ponadto należy zastosować ograniczniki 
przepięć po stronie DC i AC. 

13.2. Wymagane zachowanie odstępów separacyjnych od instalacji 
odgromowej obiektu zgodnie z PN-EN 62305-3:2011 

14.    Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej obiektu: 
   Instalację fotowoltaiczną należy wpiąć do rozdzielni głównej RG1 

 

 


