ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr. Nazwa Pow. [m?] Posadzka
01 Hol + klatka schodowa Lk 54 ceramiczna
0.2 Korytarz 12,99 ceramiczna
03 Pom. pomocnicze 1,07 ceramiczna
0.4 Pom. porzadkowe 7,07 ceramiczna
0.5 | WC dla niepetnosprawnych 6,90 ceramiczna
g 0.6 Szatnia 17,00 ceramiczna
g gle 0.7 Umywalnia 9.87 ceramiczna
w o iepalny 2160 n Cli 0.8 Salka konferencyjna 31,42 ceramiczna
& o szerokod 21n ;2 v 0.9 Showroom 51,87 ceramiczna
I T - 0.10 Pokj odpoczynku 7,83 wyktadzina
C 0.1 tazienka 3,62 ceramiczna
- 0.12 Kot townia 16,35 betonowa
Aqﬂ_ﬁ_ﬁﬂ < QENWQNBO . mw ﬂxoe:ﬁ 0.13| Hala - pom. produkcyjne 567,52 betonowa
| 0.14 | Hala - pom. magazynowe 591,23 befonowa

2| Razem 0.00
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! OPIS MATERIALOW:

[

G [ sciany nosne Porotherm lub Silka (gr. 25cm)
gz

m Mmm ——= $ciany dziatowe Porotherm, Silka, gazobeton, g-k (gr. 12cm)
3

g 24  zelbet

i

i

f 9 izolacja termiczna z lamelowej wetny mineralnej

na Scianach fundamentowych styrodur

DD

UWAG:

\\\\\\\\\\ 1. Wszystkie prace budowlane nalezy ¢ 2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robst
budowlano-montazowych”, zasadami sziuki budowlanej iz przepisami BHP przez odpowiednio kwalifkowanych
Dekstryfikator - = - = pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznyim.
[A=] ro2/ts 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat | precyzyjnie ¢ naetapie
05A T30V 05A 230V odchylki od projektu nalezy konsultowat z projekdantem.
o > L S 3 Ikie prace budowlane w 6lnosci ziemne i i ¢ pod stalym nadzorem
. geotechnicznym.
4. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowel, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamowic:
- W oparciu o zweryfkowane gabaryty obiekiu

5. Wazystie drzwi ppoz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i inne urzadzenia zgodnie z atestem producenta.
6. Dopuszcza sig zastosowanie materlalow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorsze] jakosci
jedynie za zgoda projektanta.
7. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadat atestom technicznym oraz ustaleniom

ich.

Dekstryfikator

[=1 e

05A, 230V 0,5A, 230V

Dekstryfikator Dekstryfikator

[=1 a6 [=1 a7

0,5A, 230V 0.5A, 230V

RG1.1/8
josci powstale podczas zapoznawania sie z dokumentacia jak i w czasie realizai nalezy
wyjasnic z autorami projektu

9. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s jedynie za zgoda autorow.

10. Wszystie zastosowane materialy montowat zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta

11. Rysunek nalezy o 2 pozostalymi branzowymi

fosado slupowo-ryglowa
Wr. proj. wykonawczego

T

RG2/12 RG2/13

32A 16A 2x16A

RG1.1/13 RG1.1/13
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Inwestor:

Jeven Sp. zo.o.
ul. Ziotowska 65
60-184 Poznan

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Lo Bundynek produkcyjno-magazynowy z czescia biurowo-socjalng
0 zlokalizowany na terenie dziatki o nr ewid. 86/52
potozonej w Sadach, gmina Tarnowo Podgérne

TR3/12

Temat:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -RZUT PARTERU
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m % pas iepalny EI 60 o szerokosci min 20m mie | Nazwisko: Nruprawnies Podpis:
Projektant mar inz. Karol Walczak WKP/0150/POOE/ 08

Sprawdzaiacy: | jnz, Wiadystaw Graczyk 23Pwet

Data: 12018 Skala: 1:100

Branza Nr Rysunke
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